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Tabelle 22: Immissionswerte fiir verschiedene Nutzungs-

gebiete
Wohn-/Mischge- Gewerbe-/ Dorfgebicte
bicte, Kerngebie- | Industriegebicte,
te mit Wohnen, Kerngebicte
urbane Gebiete ohne Wohnen
0,10 0,15 0,15
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3.3 Erheblichkeit der Immissionsbeitrige

Die Genehmigung fiir eine Anlage soll auch bei Uberschrei-
tung der Immissionswerte der dieses Anhangs auf ciner Be-
urteilungsfliche nicht wegen der Geruchsimmissionen ver-
sagt werden, wenn der von dem zu beurteilenden Vorhaben
zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngrofie der Zusatzbe-
lastung nach Nummer 4.5 dieses Anhangs) auf keiner Beur-
teilungsfliche, auf der sich Personen nicht nur voriiberge-
hend aufhalten (vgl. Nummer 3.1 dieses Anhangs), den Wert
0,02 iiberschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes ist davon
auszugehen, dass das Vorhaben die belistigende Wirkung
der Vorbelastung nicht relevant erhoht (Irrelevanzkriteri-
um)”.

*  Bei der Priifung auf Einhaltung des Irrclevanzkriteriums bei angenchmen
Geriichen findet der Faktor nach Nummer. 5 dieses Anhangs Ecin: An-
wendung. Gleiches gilt fiir dic Beriicksichtigung der Faktoren der Tabel-
le 24 (Nummer 4.6 dieses Anhangs).

4.5 Kenngrofie fiir die Zusatzbelastung und die
Gesamtzusatzbelastung

Die Kenngrofe fiir die Zusatzbelastung und die Gesamtzu-
satzbelastung ist nach Nummer 1 dieses Anhangs mitdem in
Anhang 2 Nummer 5 der TA Luft beschriebenen Ausbrei-
tungsmodell und der speziellen Anpassung fiir Geriiche (Ja-
nicke, L. und Janicke, U. 2004) zu ermitteln.
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Tabelle 24: Gewichtungsfaktoren f fiir die einzelnen Tier-
arten

Tierartspezifische Geruchsqualitit Gewich-
tungsfaktor f

Mastgeflugel 1,5
(Puten, Masthahnchen)

Mastschweine

(bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in
qualitdtsgesicherten Haltungsverfahren
mit Auslauf und Einstreu, die nachweis-
lich dem Tierwohl dienen)

(=]
o
n

Mastschweine, Sauen 0,75
(bis zu einer Tierplatzzahl von 5.000
Mastschweinen bzw. unter Beriicksichti-
gung der jeweiligen Umrechnungsfakto-
ren fir eine entsprechende Anzahl von
Zuchtsauen)

Milchkihe mit Jungtieren, Mastbullen 0,5
(einschl. Kilbermast, sofern diese zur
Geruchsimmissionsbelastung nur
unwesentlich beitrigt)

Pferde” 0,5

Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren 0,5
(bis zu einer Tierplatzzahl® von 1.000 und
Heu/Stroh als Einstreu)

Milchziegen mit Jungtieren 0,5
(bis zu einer Tierplatzzahk von 750 und
Heu/Stroh als Einstreu)

Sonstige Tierarten 1

FUr den Vollzug in Bayern werden daher folgende Faktoren fir die Rinder- bzw. Pferdehal-
tung zur Anwendung empfohlen:

Tierart Gewichtungsfaktor
Milchkiihe mit Jungtieren 0,4

(einschl. Mastbullen und Kalbermast, sofern diese zur Ge-
ruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen)

Mastbullen 0,4
(mit Maissilagefutterung)
Mastkélberhaltung 1,0

Pferdehaltung 0,4
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IGy = IG * fyesamt. (3)
Der Faktor fyecar: ist nach der Formel

faesamt = (17 (Fi+ Ho + ..+ Ha ) # (Hp %+ Hy fo+ .+ Hy #y) (4)

Hi=ry,

H, = min(rz, r- Hy),

Hs = min(rs, r- Hy - H2),

Hy=min(ry, r- Hy - Ha - Ha)

mit

r die Geruchshaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshaufigkeit),
r die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastgeflugel,

r die Geruchshaufigkeit ohne Wichtung,

ry die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastschweine, Sauen,

rs die Geruchshaufigkeit fir die Tierart Milchklihe mit Jungtieren

f; der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastgeflligel,

fa der Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ochne Gewichtungsfaktor),
f3 der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastschweine, Sauen,

fs der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Milchklihe mit Jungtieren.
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Tabelle A1. Standardwerte fir die Tierlebendmasse

Tierart Mittlere Tierlebendmasse
Produktionsrichtung in GV/Tier®
Rind
Kahe und Rinder (0ber 2 Jahre) 1,2
Weibliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 06
Mannliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 07
Weibliche Rinder (0,5 bis 1 Jahr) 0.4
Manniiche Rinder (0,5 bis 1 Jahr) 05
Kalberaufzucht (bis 6 Monate) 0,19
Mastkalber (bis 6 Monate) 03
Pferde
uber 3 Jahre 1.1
bis 3 Jahre 0,7
Ponys und Kleinpferde 07




Ingenieurbiiro Koch
Flrstenfeldbruck




0 Ingenieurbiiro Koch
Flrstenfeldbruck

4.5 Kenngrofie fiir die Zusatzbelastung und die
Gesamtzusatzbelastung

Dic Kenngrofle fiir die Zusatzbelastung und die Gesamtzu-
satzbelastung ist nach Nummer 1 dieses Anhangs mit dem in
Anhang 2 Nummer 5 der TA Luft beschriebenen Ausbrei-
tungsmodell und der speziellen Anpassung fiir Geriiche (Ja-
nicke, L. und Janicke, U. 2004%) zu ermitteln.

6 AUSTAL2000-konforme Rechnungen

In den folgenden Abschnitten sind die Parametersetzungen aufgefithrt, die ni-
tig sind, um eine AUSTALZINO-konforme Auwsbreitungsrechnung durchzufiihren
(AUSTAL2000-Modus). Damit ist es milglich, mit einer LASAT-Rechnung exakt (in-
klusive der individuellen statistischen Schwankungen) dieselben Ergebnisse wie mit
AUSTAL2000 zu erzielen.”

Die Standardeinstellungen der Hilfsprogramme Lprd2z, Lprs2z, IBJgnd und Lprwnd
sind bereits auf AUSTAL2Z000-Kompatibilitit ausgenichtet. So schreibt zum Beispiel
Lprd 2z automatisch in die Datei wetter.def die Grenzschichtversion 2.6 (Modell der
TA Luft) und nicht die Version 2.1 fiir das LASAT-eigene Grenzschichtmodell aus.

Im Anschluf an die Ausbreitungsrechnung kénnen die Dosisdateien mit dem Pro-
gramm Lopxir (siche Abschnitt 5.8) weiterverarbeitet werden, das fiir den angege-
benen Stoff die Auswertung vornimmt und die Ergebnisse in separate DMN-Dateien
ausschreibt, wobei Auswerte parameter, Formate und Dateinamen wie in AUSTAL2000
gesetzt sind. Hierbei wird auch die Addition von unterschiedlichen Staubkomponenten
automatisch durchgefiihrt.
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Liegen keine geeigneten Messungen ciner nach der Richt-
linic VDI 3783 Blatt 21 (Ausgabe Mirz 2017) ausgeriisteten
und betricbencn Messstation im Rechengebict vor, sind an-
dere gecignete Daten zu verwenden:

a) Daten ciner Messstation des Deutschen Wetterdienstes  b) Daten, dic mit Hilfe von Modellen erzeugt wurden. Die

oder ciner anderen nach der Richtlinic VDI 3783 Blatt 21 Eignung und Qualitit der cingesctzten Modclle sowic dic
(Ausgabec Mirz 2017) ausgeriistcten und betricbenen Repriscntativitit des Datcnsatzes fiir den festgelegten
Messstation, deren Ubertragbarkeit auf den festgelegten Ort der metcorologischen Eingangsdaten sind nachzu-
Ort der meteorologischen Eingangsdaten nach Richtlinie weisen.

VDI 3783 Blatt 20 (Ausgabe Mirz 2017) gepriift wurdc,

oder
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4.9.3 Beriicksichtigung von Geldnde-
unebenheiten

Unebenheiten des Gelidndes (Geldndeprofil) kon-
nen sich sowohl auf die mittlere Stromung als auch
auf die Turbulenz- und Diffusionseigenschaften
auswirken. Fiir geringe Geldndesteigungen ist im
Allgemeinen nur die Auswirkung auf das mittlere
Windfeld von Bedeutung: Dieses ist nicht mehr
horizontal homogen. sondern folgt in Bodenndhe
den Geldndeunebenheiten. sodass sich ortsabhin-
gige Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen
ergeben. Die TA Luft macht in Anhang 3. Ab-
schnitt 11 hierzu folgende Vorgaben (die verschie-
denen Bereiche sind in Bild 2 schematisch darge-
stellt).
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Gelandesteigung d/(2h,)

Bild 2. Beriicksichtigung von Gelandeunebenhei-
ten

TA Luft, Anhang 3, Abschnitt 11:

., Unebenheiten des Geldndes sind in der Regel
nur zu beriicksichtigen, falls innerhalb des Re-
chengebietes Hohendifferenzen zum Emissionsort
von mehr als dem 0,7-Fachen der Schornstein-
bauhéhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftre-
ten. Die Steigung ist dabei aus der Hohendifferenz
tiber eine Strecke zu bestimmen, die dem Zweifa-
chen der Schornsteinbauhdéhe entspricht.

Fiir Hohendifferenzen o, kleiner als dem 0.7-
Fachen der Schornsteinbauhéhe oder Steigungen
kleiner 1:20 braucht das Geldndeprofil nicht be-
riicksichtigt zu werden (grauer Bereich in Bild 2).

., Geldndeunebenheiten kénnen in der Regel mit-
hilfe eines mesoskaligen diagnostischen Wind-
feldmodells beriicksichtigt werden, wenn die Stei-
gung des Gelindes den Wert 1:5 nicht iiberschrei-
tet und wesentliche Einfliisse von lokalen Wind-
systemen oder anderen meteorologischen Beson-
derheiten ausgeschlossen werden kénnen. “
Gelandesteigungen d,/(2h,) bis 20 % darf im Prin-
zip ein diagnostisches Windfeldmodell eingesetzt
werden (blauer Bereich in Bild 2). dariiber nicht
(roter Bereich).
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4.5 Quellen und Emissionen

4.5.1 Kategorisierung nach Quellgeometrie

Bei Emissionsquellen wird zwischen gefassten und

diffusen Quellen unterschieden (siche z.B.

VDI 3790 Blatt 1). Eine weitere Kategorisierung

erfolgt durch die Quellgeometrie. Diese beschreibt

nidherungsweise die rdumlichen Grenzflichen,

durch die der Emissionsmassenstrom in die freie

Atmosphére tibertritt. In einer Ausbreitungsrech-

nung konnen folgende Quellgeometrien bertick-

sichtigt werden:

e Punktquellen: z.B. Schornsteine, Abluftrohre

¢ Linienquellen: z.B. Liifterb4nder, Fahrwege

e Flichenquellen: z.B. Schlackenbeete, Biofilter,
Klédrbecken, Rangierflichen

o Volumenquellen: z.B. Fenster und Tore, verteilt
iiber ein Betriebsgebéude, Halden

Jede Quelle ist einer dieser Kategorien zuzuord-
nen.
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Tabelle 22: Immissionswerte fiir verschiedene Nutzungs-

gebiete
Wohn-/Mischge- Gewerbe-/ Dorfgebiete
biete, Kerngebie- | Industriegebiete,
te mit Wohnen, Kerngebiete
urbane Gebiete | ohne Wohnen
0,10 0,15 0,15

Ubergangsbereiche / Zwischenwerte

In begriindeten Einzelfallen ist entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft die Festlegung
von Zwischenwerten zwischen den Nutzungsbereichen méglich. Der Ubergangsbereich sollte
aber raumlich eindeutig begrenzt werden:

Tabelle 1: Zwischenwerte fiir den Ubergangsbereich verschiedener Nutzungen

Anlagentyp Ubergangsbereich Immissionswert
Tierhaltungsanlagen | Dorfgebiet - AuRenbereich 0,15<IW 0,20
Tierhaltungsanlagen | Wohn-/Mischgebiet - Dorfgebiet 0,10 <IW < 0,15

Tierhaltungsanlagen | Wohn-/Mischgebiete - AuRenbereich 0,10<IW<0,15
Gewerbe-/Industrie- | Wohn-/Mischgebiet - Gewerbe-/Indust- | 0,10 < IW < 0,15
anlagen riegebiet
Gewerbe-/Industrie- | Wohn-/Mischgebiete (einschlieRlich 0,10 <IW<0,15
anlagen Dorfgebiete) — AuRenbereich
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